GRZEJNIK LAZIENKOWY

OPAHTIY,

%* LA1

PODLACZENIE PODLACZENIE
STANDARDOWE SRODKOWE
= =

ARANC.,,
'INVEN“C)

0}
=
.k}
.}
.}
_

PRODUKT POLSKI

ALATUS to marka grzejnikéw
produkowanych w Polsce.




ZASTOSOWANIE

Grzejniki tazienkowe Alatus to POLSKI PRODUKT.
Przeznaczone sg do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych
i ustugowych oraz uzytecznosci publicznej. Wykonane sg
z najwyzszej jakosci surowcow, co gwarantuje dtugoletnig
trwatos¢ produktu. Odznaczajg sie wysoka funkcjonalnoscig
i oryginalnym wzornictwem. Posiadajg ponadto mozliwosé
podtaczenia standardowego jak i na srodku grzejnika.

DANE TECHNICZNE

- moc moc moc
: wysoko$¢ | szeroko$¢ | rozstaw . | cieplna | cieplna | cieplna
Dbl (mm) | (mm) | (mm) | %oV | 9070120 | 75165120 | 55145720
O 1w [ W | w

AW 14/50 700 | 575 | 500 | 3,9| 508 | 407 | 216
AW 19/50 940 | 575 | 500 | 5,3| 671 | 537 | 285
AW 24/50 | 1200 | 575 | 500 | 6,6 844 | 676 | 358
AW 29/50 | 1400 | 575 | 500 | 7,8(1009 | 808 | 428
AW 32/50 | 1600 | 575 | 500 | 8,6|1113 | 892 | 473
AW 37/50 | 1800 | 575 | 500 (10,0(1287 | 1031 | 546

GWARANCJA

SPAHT,
%, £
LAY
GWARANCJA 5 LAT

Gwarancja 5 lat.

WLASCIWOSCI

Grzejnik wyposazony jest w 4 uchwyty do mocowania
umozliwiajgce regulowanie odlegtosci ( przytaczy ) od Sciany
w zakresie 7 mm. Wykonczenie powierzchni to farba
proszkowa, standardowe kolory - biaty RAL 9003 oraz
srebrzysta satyna ( mix ). Mozliwo$¢ pomalowania w dowolnym
kolorze RAL. Wykonany ze stali.

PARAMETRY

Cisnienie probne: 0,9 MPa
Cisnienie robocze: 0,6 MPa
Temperatura pracy: 95°C

Wyprodukowano dla AES S.A. Grupa SBS



