WYMIENNIK ALATUS
DUO SOLAR

& A 200L 250L 300L

PRODUKT POLSKI

ALATUS to marka
wymiennikow
produkowanych w Polsce.




ZASTOSOWANIE

Wymienniki wody z dwiema wezownicami (tzw. Biwalentne) stuzg
do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zaréwno przez kociot
c.0. jak i przez wykorzystanie energii stonecznej. Zbiornik ten
posiada dwie wezownice: gorng i dolng. Dolna wezownica
(solarna) jest zasilana z kolektorow stonecznych. Goérna
wezownica przeznaczona do ogrzewania szczytowego moze
by¢ podtaczona do dowolnego zrédta ciepta zapewniajacego
centralne ogrzewanie budynku (kotta, kominka z ptaszczem
wodnym, pompy ciepta). Gruba warstwa pianki poliuretanowej
zmniejsza straty ciepta do minimum. Oferowany przez naszg
firme produkt jest produkowany w nowoczesnej linii
technologicznej z zastosowaniem wytrzymatej blachy stalowej
oraz emalii ceramicznej typu Extra Glass, ktéra zapewnia
diugotrwatg gwarancje oraz odpornos¢ materiatu. Wszystkie typy
wymiennikdw moga by¢ wyposazone opcjonalnie w elektryczne
komplety grzejne.

GWARANCJA

Zbiornik objety jest 77 miesieczng gwarancja.

SCHEMAT

Anoda magnezowa

kréciec wskaznika temperatury‘;

wylot cieptej wody 3/4”

zasilanie wezownicy 1

krociec recyrkulaciji 3/4"

kréciec na czujnik temperatury

izolacja pianka poliuretanowa

obudowa tkanina tupu skay —

powrot z weZownicy 17

przytacz 5/4" do montazu
opcjonalnej grzafki elektrycznej

zbiornik emaliowany

zasilanie wezownicy 17

kréciec na czujnik temperatury

weZownica spiralna
powrot z wezownicy 17
wylot zimnej wody 3/4”
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